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ACHTUNG!

KSV-Verteiler dirfen nur von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal installiert, in Betrieb genommen, bedient und demontiert werden.
Anderungen oder Modifikationen durch Unbefugte konnen Gefahren verursachen und sind aus Sicherheitsgriinden verboten.

ANWENDUNG

KSV-Verteiler durfen nur zur Verteilung des Heizmediums in geschlossenen Heizungsanlagen nach PN-EN 12828 verwendet werden. Sie sind fiir die Verteilung
des Heizmediums mithilfe von PrimoTherm Pumpengruppen ausgelegt.

GERATEBESCHREIBUNG
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Verteiler ohne Verteiler mit integrierter v
hydraulischer Weiche hydraulischer Weiche

Die Verteiler KSV 125 dienen zur Verteilung des Heizmediums. Verbinden Sie die Heizkreise am Verteiler mit den (Gewinde G1'4") Flachdich-
tungen aus dem Set. Die Verbindung zum Kesselkreislauf muss auf die gleiche Weise erfolgen.

Die Verteiler KSV 125 HW besitzen eine integrierte hydraulische Weiche. Die Abdichtung des Heizkreisanschlusses erfolgt bauseits, im Gewinde
dichtend. Der seitliche Innengewindestutzen G'%" ist fur die Montage eines Ablassventils oder einer Tauchhdlse (z.B. fir einen Temperatur-
sensor) vorgesehen. Werden diese Komponenten nicht montiert, ist dieser Stutzen mit einem geeigneten Verschlussstopfen zu verschlieBen.
Die Verteiler KSV 125 und KSV 125 HW sind entsprechend der Kennzeichnung auf den Stutzen an die Heizkreise anzuschlieBen:

TECHNISCHE DATEN ERBETRIEBNAHME, VERSCHROTTUNG

Parameter / Teil Wert / Beschreibung 1. Demontieren Sie das Gerat.
Achsabstand der Anschliisse der 125 mm 2. Aus Umweltschutzgriinden ist es nicht gestattet, ein Gerat,
Pumpengruppen das auBer Betrieb genommen worden ist, zusammen mit unsor-
Betriebsdruck max. 6 bar tiertem Haushaltsabfall zu entsorgen. Das Gerat muss zu einer
HEE  jccigneten Entsorgungsstelle gebracht werden.

Leistung max. 70 kW bei

(bei AT = 20°C) KSV-Verteiler und -Kupplungen fiir die PrimoTherm Pumpengruppen AFRISO
Mediumtemperatur max. 110°C sind aus recycelbaren Materialien hergestellt

INSTANDHALTUNG GARANTIE

KSV-Verteiler und -Kupplungen sind wartungsfrei. Produktgarantie gemaB den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-

gen.

KUNDENZUFRIEDENHEIT

Fur die AFRISO ist Kundenzufriedenheit das Wichtigste. Bei Fragen, Anregungen oder Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@afriso.de, Tel. +49 7135 102-0.
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WARNING

The product may only be mounted, commissioned, operated, maintained, decommissioned and disposed of by qualified, specially trained staff.
Changes or modifications made to the product by unauthorised persons may lead to malfunctions and are prohibited for safety reasons.

APPLICATION

The products are meant for distribution of heating water in sealed heating water in sealed heating systems as per EN 12828 from the boiler to the heating pump
groups PrimoTherm®

DESCRIPTION OF THE DEVICE / SCOPE OF SUPPLY
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Boiler manifolds KSV 125 are used for distribution of heating water in sealed heating systems. Heating circuits should be connected via flat
sealing union nut G1'4". The same sealing should be used to connect the product with the boiler circuit.

Boiler manifolds KSV 125 HW with integrated hydraulic separator additionally balance hydraulically the system. Thread G'2"* on the side can be
used to connect a drain valve or immersion sleeve with a temperature sensor. In case there is no need for it, the tapped hole G'2" should be
closed with plug. Heating circuits should be connected via flat sealing union nut G1'%". Teflon tape should be used to seal the connection
withboiler circuit.

Boiler manifolds KSV 125 and KSV 125 HW should be installed accordingly to the markings on the connections red colour = supply, blue
colour = return and should not be interchanged.

TECHNICAL DATA DECOMMISSIONING, DISPOS,

Parameter / piece Value / description 1. Dismount the product.
2. To protect the environment, this product must not be dispo-

Axis distance 125 mm

Nominal pressure ax 6 bar sed of together with the normal household waste. Dispose
P of the product according to local directives and guidelines.

Heating capacity max 70 kW with AT = 20°C [ ]

Operating temperature max 110°C This product consists of materials that can be recycled.

MAINTENANCE WARRANTY

Boiler manifolds KSV 125 and KSV 125 HW are maintenance-free. This product consists of materials that can be recycled.

CUSTOMER SATISFACTION

APPROVALS AND CERTIFICATES

Boiler manifolds KSV 125 and KSV 125 HW comply with the Pressure Directi- Customer satisfaction is our prime objective. Please get in touch
ve PED 2014/68/EU and according to article 4.3 (sound engineering practice) with us if you have any questions, suggestions or problems concer-
must not wear the CE mark. ning your product.




