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Energieeffi  zienzklasse A: 
E-Durchlauferhitzer für Handwasch-
becken, Küche, Dusche und Bad. (Skala: A+ bis F)

Händlereindruck

Smarte Energieeffi  zienz 

E-Kleindurchlauferhitzer 
MCX

Energiesparer mit
komfortabler Bedienung.

Die ideale Ergänzung: 
Waschtischarmatur EWT

Die Armatur EWT liefert beim 
Öff nen in der mittleren Hebel-
stellung sofort warmes Wasser. 

Die optimierten Wege sorgen 
für 80 % weniger stehendes 
Wasser im Armaturen körper im 
Vergleich zu herkömmlichen 
Einhebel mischern.

Der E-Kleindurchlauferhitzer
MCX spart Energie. 

Intelligente Elektronik zur Re-
 ge l ung der Heizleistung sorgt 
für die bedarfsgerechte Warm-
wasser  bereitung. Die neue 
Strömungs tech nik liefert einen 
optimalen Wasserstrahl bei 
sehr spar samem Verbrauch.

Die Tem pe ra tur kann per Tasten-
bedienfeld auf 35 °C, 38 °C oder 
45 °C ein gestellt werden. 

Die Armatur-Empfehlung EWT 
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Farbige LEDs zeigen die 
gewählte Tem pe ra tur an.

Beste Funktionalität und 
anspruchsvolles Design



Warmes Wasser am  
Handwaschbecken: MCX

Spart Energie  
in den Sanitärräumen. 

Die Vorteile
auf einen Blick. 

E-Kleindurchlauferhitzer werden direkt unter dem Wasch-
becken installiert und sparen nicht nur Energie und Wasser, 
sondern auch Platz.

Durch die kleinen Abmessungen passen die Geräte optimal in 
jedes Raumkonzept und können auch bei kleinen Handwasch-
becken eingesetzt werden. Die Anwendungsbereiche sind sehr 
vielfältig: Von Gewerbe-, Industrie-, Büro- und Verwaltungs-
gebäuden über öffentliche Sanitäranlagen bis hin zur Nutzung 
in privaten Gäste-WCs. 

Der MCX sorgt für eine perfekte Warmwassertemperatur,  
ein Mischen mit kaltem Wasser ist nicht mehr nötig.

Das Spitzengerät unter den E-Kleindurchlauferhitzern  
überzeugt mit bester Funktionalität und anspruchs- 
vollem Design. 

 > Elektronisch geregelter Durchlauf erhitzer im Mini format 
zur energieeffizienten Versorgung eines Waschbeckens

 > Tastenbedienfeld mit farbigen LEDs zur Einstellung der 
Auslauftemperatur auf 35 °C, 38 °C oder maximal 45 °C 

 > Schnelle und leichte Installation
 > Passt für druckfeste und drucklose Armaturen

Zubehör: Der MCX wird inklusive Anschlussset, be stehend aus 
T-Stück und flexiblem Druckschlauch, geliefert.

Keine tropfenden Armaturen
Es ensteht kein Ausdehnungswasser

Sofort auf Temperatur
Bedarfsgerecht und ohne Wartezeiten

Spart Betriebskosten
Energieparend am Handwaschbecken

Mehr Hygiene
durch kurze Leitungswege

Platzsparend
Passt unter jedes Waschbecken:  
13,5 × 18,6 × 8,7 cm

Umweltschonend
Geringerer Wasserverbrauch, geringerer 
Energiebedarf, weniger CO2


