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Danfoss Design™ Fühlerelement RAX

Funktional und formschön 
für die Anwendung in 
hygienerelevanten Bereichen
Hygiene ist das A & O in patientenbezogenenen Einrichtungen. Dies gilt auch 
für Heizkörperthermostate, die bestimmte Hygiene-Anforderungen erfüllen müssen. 
Aber auch der Energieverbrauch steht in Krankenhäusern, P� egeheimen und 
sonstigen Einrichtungen im Fokus.

Glatte
und leicht zu reinigende 
Ober� äche. RAX lässt 
sich sicher desin� zieren. 
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Designfühler RAX für
hygienerelevante Bereiche

Heizkörperthermostate in patientenbezogenenen Be-
reichen müssen nicht nur bestimmte Hygiene-
Anforderungen erfüllen. Sie sollten auch über eine
sensible und energiesparende Regeltechnik verfügen,
denn in vielen Krankenhäusern und Pflegeeinrich-
tungen steht der Energieverbrauch auf demPrüfstand.

Unter dem Hygieneaspekt sind unter anderem folgende
Anforderungen von Bedeutung:

� Glatte, in sich geschlossene Oberflächen und Strukturen

� Hohe Güte der Desinfizierbarkeit nach Kontamination

� Unversehrtheit der Flächen nach Anwendung von
Desinfektionsmitteln

Das neue Fühlerelement RAX erfüllt alle diese Anforde-
rungen. Dies bestätigt auch das Hygieneinstitut Nord, das
in einer Vergleichsstudie verschiedene Fühlertypen getes-
tet hat, u. a. RAX in den Farben Weiß und Chrom, und zu
dem Ergebnis kommt, dass „das Fühlerelement RAX ohne
Einschränkung positiv” zu beurteilen ist.

Hygiene-Plus des RAX
Der glatte Fühlerkopf des RAX sorgt dafür, dass sich Staub
und Schmutz kaum absetzen kann. In den Tests führte die
Desinfektion mit üblicherweise im Klinikbereich einge-
setzten Desinfektionsmitteln zu einer „nahezu vollständi-
gen Reduktion der mit Testorganismen beaufschlagten
Fühlerelemente”. RAX entsprechen damit „in Bezug auf die
zu erwartenden mikrobiellen Belastungen den hygienischen
Anforderungen, die für die Installation in patientenbezo-
genen Bereichen von Gesundheitseinrichtungen gestellt
werden”.

Austausch spart Energie und verbessert die Optik
RAX ist gekennzeichnet durch sein feinfühliges, energie-
sparendes Regelverhalten. Der Fühler passt auf alle Ventil-
gehäuse der neuen X-tra Collection, aber auch auf even-
tuell vorhandene Danfoss Standardventile und Universal-
verschraubungen sowie auf viele Heizkörper mit integrier-
ten Danfoss Ventilen.

Außenbüros:

Mommsenstraße 71 · 10629 Berlin
Telefon: (0 30) 6 11 40 10 · Telefax: (0 30) 6 11 40 20

Herner Straße 299 B · 44809 Bochum
Telefon: (02 34) 5 40 90 38 · Telefax: (02 34) 5 40 93 36

Eberhard-Bauer-Str. 36-60 · 73734 Esslingen
Telefon: (07 11) 3 51 84 99 · Telefax: (07 11) 3 51 84 61

Lieferbare Farben:

Tiefschwarz (RAL 9005)

Anthrazit (RAL 7016)

Reinweiß (RAL 9010)

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Edelstahloptik

Chrom

Unter dem Hygieneaspekt sind unter 
anderem folgende Anforderungen von 
Bedeutung:

• Glatte, in sich geschlossene Ober� ächen  
 und Strukturen
• Hohe Güte der Desin� zierbarkeit nach  
 Kontamination
• Unversehrtheit der Flächen nach   
 Anwendung von Desinfektionsmitteln

Das Danfoss Design™  Fühlerelement RAX 
erfüllt alle diese Anforderungen. Dies 
bestätigt auch das Hygieneinstitut Nord, 
das in einer Vergleichsstudie verschiedene 
Fühlertypen getestet hat, u. a. RAX in den 
Farben Weiß und Chrom, und zu dem 
Ergebnis kommt, dass „das Fühlerelement 
RAX ohne Einschränkung positiv” zu 
beurteilen ist.

Hygiene-Plus des RAX

Der glatte Fühlerkopf des RAX sorgt dafür, 
dass sich Staub und Schmutz kaum abset-
zen kann. In den Tests führte die Desin-
fektion mit üblicherweise im Klinikbereich 
eingesetzten Desinfektionsmitteln zu 
einer „nahezu vollständigen Reduktion der 
mit Testorganismen beaufschlagten
Fühlerelemente”. RAX entsprechen damit 
„in Bezug auf die zu erwartenden mikro-
biellen Belastungen den hygienischen
Anforderungen, die für die Installation in 
patientenbezogenen Bereichen von Gesund-
heitseinrichtungen gestellt werden”.
 

Austausch spart Energie und 
verbessert die Optik

RAX ist gekennzeichnet durch sein fein-
fühliges, energiesparendes Regelverhalten.
Der Fühler passt auf alle Ventilgehäuse
der Danfoss X-tra Collection, aber auch auf 
eventuell vorhandene Danfoss Standard-
ventile und Universalverschraubungen
sowie auf viele Heizkörper mit integrierten
Danfoss Ventilen.

Danfoss Design™ Fühlerelement RAX –
die sichere und energiee�  ziente Lösung 
für hygienerelevante Bereiche

Heizkörperthermostate in patientenbezogenenen Bereichen müssen nicht nur bestimmte 
Hygiene-Anforderungen erfüllen. Sie sollten auch über eine sensible und energiesparende 
Regeltechnik verfügen, denn in vielen Krankenhäusern und P� egeeinrichtungen steht 
der Energieverbrauch auf dem Prüfstand. 
Vorteile: 
1. Optimale hydraulische Verhältnisse
2. Geringere Wartungskosten 
3. Verbessertes Raumklima
4. Niedrigere Energiekosten

Die ideale Ergänzung zum neuen 
Strangdifferenzdruckregler ASV-PV ist 
das Partnerventil ASV-BD. Beide 
werden über eine Impulsleitung 
miteinander verbunden. Sie werden 
in Kombination mit voreinstellbaren 
Danfoss Heizkörperthermostatventilen 
eingesetzt und sind Teil der Abgleich-
lösung für ein Zweirohrsystem. 

Mit dem ASV-PV profitieren Sie von 
vielen Vorzügen:
• Sichtbare Einstellung ohne

Werkzeuge
• Geringe Einbauhöhe, kompakte

Baumaße
• Unkomplizierte und praktische

Spülfunktion

Danfoss hat die richtige Lösung 
für jeden Bedarf - ob Neubau- 
oder Sanierungsprojekt, ob 
Mehrfamilienhäuser, Schul-, Büro- und 
Verwaltungsgebäude.  
Wir beraten Sie gerne! 
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Technische Daten ASV
Nennweite 
DN 15 - 50

Anschlüsse 
Innengewinde Rp ½” - Rp 2”
Außengewinde G ¾” A - G 2” A

Einstellbereich
5 - 25 kPa
20 - 60 kPa 

Differenzdruck im Ventilbereich
10 - 200 kPa

Max. Druck
PN 16

Ventilgehäuse + Kegel
Messing + DZR Messing

Membran + O-Ringe
EPDM

Vier gute Gründe für die 
automatischen Strangventile 
ASV von Danfoss
Wir empfehlen den Einsatz von automatischen Strangventilen ASV  für den 
hydraulischen Abgleich Ihres Zweirohr-Heizungssystems.  Ein ASV sorgt für 
gleichbleibende Druckverhältnisse innerhalb der Heizungsanlage – sowohl im 
Voll- als auch im Teillastbetrieb. 
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Lieferbare Farben:
Tiefschwarz (RAL 9005)
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Edelstahloptik
Chrom
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