
Dies ist eine Verlegungs-Anleitung für an Wänden, Kacheln, Putz, Spanholz oder Beton. Für den 
Duschbausatz gibt es eine separate Anleitung.

Empfohlene Werkzeuge

• Stichsäge oder Handkreissäge
• Maßband
• Zollstock
• Bleistift

• Kraftkleber
• Silikon
• Kreppband

Die Paneele MÜSSEN vor Verlegung auf Farbunterschiede, Mängel, Fehler oder Schäden untersucht werden.

1.    Wandvorbereitung

a. Die Paneele kö

Konterlattug vormontiert werden, dessen Abmessungen 60cm breit und 80cm lang sind 
(siehe Abb. A.) oder eine die je nach Bedarf diesen Maßen möglichst nahe kommt.

b. Um sicherzugehen, das Ihr Panel richtig klebt, stellen Sie sicher, dass alle Klebe-

2.   Paneele schneiden

Tragen Sie immer eine angemessene Schutzbrille wenn Sie ihr zuschneiden.

a.

 

 Panel 

 Messen und markieren Sie Ihre Schnittlinie.
b. Messen und markieren Sie die benötigte Schnittlinie.

i) Wenn Sie eine Stichsäge mit aufwärts schneidendem Sägeblatt (siehe Abb. B) oder eine 
Kreissäge verwenden, müssen die Paneele von der Rückseite, also mit dem Dekorlaminat 
nach unten, geschnitten werden, um ein Ausreißen des Dekorlaminats zu vermeiden.
ii) Wenn Sie eine feinzahnige Handsäge verwenden, müssen die Paneele mit dem Dekor-
laminat nach oben geschnitten werden (siehe Abb. C).

c. Beim messen des Abstands zur Wand oder Duschkabine, sollte eine Zugabe für die Dicke der 

Die Box am Ende der Seite zeigt die verschiedenen Größen.

a. D

sollte eingelegt werden (siehe Abb. D).

b. 
(Feder und Nut) genutzt wird) und verbinden Sie es mit dem ersten SPAPANEL .

c. Tragen Sie Kraftkleber auf die Rückseite des SPAPANEL , setzen Sie es in das erste 

d. 
erforderlich (siehe Abb. F.).
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ECKPROFIL
SPIAL

FUGEN-ABDECKPROFIL 
SPBSP

11,5mm

7mm
stirnseite

12mm

11,5mm

stirnseite

11,5mm

17mm

11,5mm

15mm

19mm

11,5mm

 

35
m

m

13.5 mm

10mm

4,2mm

14,2mm

17,4mm

11,5mm

PANEL
in 2,45m Länge geliefert, nur 

2,7m Länge.
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