
für Stahlrohre 26,9 - 323,9 mm
BIS Rundstahlbügel (DIN 3570) (B 10 23)

B Rohrschellen ohne Schallschutz

Vorteile und Eigenschaften
■ gebogener Rundstahl mit Gewinde zur

Befestigung von Stahlrohren
■ nach DIN 3570

■ Material: Stahl
■ elektrolytisch verzinkt

Art.Nr. D D DN G H Lm1 k VPE 1 Gew / 1 Einh
(mm) (") (mm) (mm) (mm) (g)

2081310020 26,9 ¾ 20 M10 69 40 40 100 45.00
2081310025 33,7 1 25 M10 76 40 47 100 65
2081310032 42,4 1¼ 32 M10 85 50 56 100 79
2081310040 48,3 1½ 40 M10 91 50 62 100 86
2081312050 60,3 2 50 M12 109 50 76 25 108
2081312065 76,1 2½ 65 M12 125 50 94 25 177
2081312080 88,9 3 80 M12 135 50 105 25 210
2081316100 114,3 4 100 M16 170 60 136 25 236
2081316125 139,7 5 125 M16 196 60 164 25 550
2081316150 168,3 6 150 M16 224 60 192 10 700.00
2081320200 219,1 8 200 M20 283 70 248 10 880
2081320250 273,0 10 250 M20 337 70 302 10 1760.00
2081320300 323,9 12 300 M20 390 70 352 10 1980
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